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OptiScanBan®

Ban the Manual Scanning. Go Optical!

OptiScanBan® wurde entwickelt, um vorhandene 
oder neue Kanban-Systeme zu automatisieren.

Es optimiert den Nachschub eines Kanban-Systems.

Da das gesamte Konzept webbasiert ist, ist die 
Implementierung sehr einfach.

❱ ❱ Optimierung des Nachschubprozesses

Das OptiScanBan®-System macht manuelles Scannen 
überflüssig und das System kann mit weniger Lieferungen 
ein identisches Serviceniveau bereitstellen, wodurch Zeit 
und Geld gespart werden.

❱ ❱ Erhöhte Disziplin

Die Benutzer werden dank der Schnappschüsse, die als Beweis dafür dienen können, dass der Zeitpunkt für die 
Anforderung einer Lieferung überprüfbar ist, viel mehr Disziplin zeigen. Dadurch können die Benutzer selbst eine 
proaktive Rolle im gesamten Nachschubprozess spielen.

Mit dem automatisierten Kanban-System OptiScanBan® optimieren Sie den Nachschubprozess, indem 
Sie die Anzahl menschlicher Eingriffe reduzieren.

Derzeit nur in Belgien und der Schweiz erhältlich.

© BELINTRA, NV - OSBSOFT/PS/DE/0004 - 05/2023



321

3.4 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Woraus besteht ein OptiScanBan®-System?

• Ein Server
• Eine oder mehrere Kameras pro Speicherbereich
• Ein OptiScanBan®-Etikettenhalter pro Artikel im Lagerbereich

❱ ❱ Wie funktioniert das?

Das neue automatisierte OptiScanBan®-System basiert auf einer oder 
mehreren festen Dome-Kameras, die den gesamten modularen Bestand 
scannen und so den Zustand der OptiScanBan®-Etikettenhalter ablesen.

Die Dome-Kameras sind über eine POE-Verbindung (Power Over 
Ethernet) mit dem Netzwerk verbunden. 

❱ ❱ Mögliche Anwendungen

Da zwischen Kamera und Lagerware immer eine Sichtverbindung bestehen muss, ist OptiScanBan® kompatibel mit 
der Aufbewahrung in modularen Körben in offenen Gestelle ( 1 ), offenen Regalen ( 2 ), offenen Schränken oder 
Schränken mit transparenten Türen ( 3 ).

Um eine korrekte Ausrichtung der Kamera zu gewährleisten, müssen UBeFlex®- Säulen und -Regale fest montiert sein. 
Gestelle und Regale, die an einer Wand stehen, können mit Wandhalterung gesichert werden, freistehenden Säulen 
und Regalen mittels Grundplatte.

❱ ❱ Verantwortungsvolle Investition

Durch die Einführung der OptiScanBan®-Technologie kann sich Ihre Institution auf die Betriebssicherheit 24 St/24 und 7 T/7 
verlassen. Es gibt sicherlich auch Zeit- und Effizienzgewinne und die Service-Levels für die Endbenutzer steigen erheblich.
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Die OptiScanBan®-Software analysiert die Schnappschüsse und erkennt den Status jedes Elements (rot und grün) und 
registriert nach einem erfolgreichen Scan den neuesten Status in der Datenbank. Auf dieser Grundlage wird jedes Mal 
auch die Gesamtzahl der für diesen Bereich angegebenen Elemente überprüft. Somit ist eine maximale Zuverlässigkeit 
der Informationen gegeben, die bei anderen Technologien wie RFID nicht gegeben ist. Das System verfügt auch über 
die erforderliche Intelligenz, um - bei unvollständigen Scans und nach einer programmierbaren Anzahl neuer Versuche 
- eine E-Mail an den OptiScanBan®-Systemadministrator zu senden.

Jeder Kamera ist eine Reihe vorprogrammierter "Voreinstellungen" (feste Positionen) zugeordnet, von denen die 
"Schnappschüsse" (Fotos) aufgenommen werden. Belintra definiert die Einstellung der Kameras und die "Voreinstellungen". 
Für jede Voreinstellung wird von der Kamera ein Schnappschuss an den Server gesendet, der über die Bilderkennung 
den Status der OptiScanBan®-Etiketteninhaber ermittelt.

© BELINTRA, NV - OSBSOFT/PS/DE/0003 - 05/2023
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Im Bereich "Benutzerverwaltung" können Sie den verschiedenen Benutzerebenen unterschiedliche Profile zuweisen.

In einem definierten Speicherbereich können Artikeln und/oder modulare Körbe hinzugefügt und/oder entfernt werden, 
und Orte können geändert werden, ohne dass die Voreinstellungen in der Kamera neu programmiert werden müssen.

Mit dem "Scheduler" programmieren Sie die Scans zu bestimmten Tageszeiten. Das Hinzufügen und/oder Entfernen von 
Artikeln in einem bestimmten Raum erfolgt ebenfalls intern.

Das Konzept der Software ist vollständig webbasiert. Dank der Webservices kann die OptiScanBan®-Software 
problemlos mit Excel verknüpft werden. Die Verbindung von OptiScanBan® zu Ihrem ERP-System wird in Absprache 
mit Belintra initiiert.

© BELINTRA, NV - OSBSOFT/PS/DE/0003 - 05/2023
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❱ ❱ OptiScanBan® - Montage der Kamera

Die Montage der OptiScanBan®-Kamera muss bestimmte Kriterien erfüllen, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Die 
folgenden Diagramme verdeutlichen dies. Die Montagehöhe liegt zwischen 2,5 und 3,5 Metern. 1 Kamera kann bis zu 
10 Spalten vom ISO D- Typ oder 7 x Spalten vom ISO W- Typ abdecken. Zwischen dem Außenumfang der Kamera und 
den Racks ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern erforderlich, der maximale Abstand beträgt 10 Meter.

Seitenansicht

Draufsicht - Setup mit 2 Reihen - 1 Kamera

Draufsicht - Setup mit 4 Reihen - 3 Kameras Draufsicht - Eckanordnung mit 2 Reihen - 1 Kamera

Draufsicht - Setup mit 3 Reihen - 2 Kameras

Vorderansicht
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OptiScanBan®-Etikettenhalter
Für alle Kanban (FIFO) -Anwendungen ist der neu 
entwickelte OptiScanBan®-Etikettenhalter die ideale 
Lösung, um mehrfache manuelle Vorgänge wie das 
Wenden von Karten im herkömmlichen Kanban-
Ansatz zu vermeiden.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter sind sehr 
benutzerfreundlich, haben keine losen Teile und 
passen auf jedes modulare System.

Die OptiScanBan®-Etikettenhalter erhöhen die Effizienz bei der Wiederauffüllung von Waren nach 
einem FIFO-Ansatz.

❱ ❱ Einfach und benutzerfreundlich

Der Etikettenhalter rastet am Rand der Körber und Module ein. Benutzer müssen die Karten nicht mehr 
manuell drehen. Alles, was Sie tun müssen, ist, auf die grüne Abdeckung bis zur roten zu klicken, und 
das Logistikpersonal weiß, dass das Produkt nachgefüllt werden muss.  

• Beim manuellen Scannen müssen Sie nur einen linearen oder 2D-Barcode auf die rote Fläche auftragen. 
• Wenn Sie mit dem automatisierten OptiScanBan® beginnen, erhalten Sie von Belintra die Etiketten 

mit den 2D-Barcodes für den grünen und den roten Bereich, die möglicherweise mit dem Namen 
Ihrer Organisation personalisiert sind.

• Auf die feste Fläche passt 2 x ein Etikett von max. 50 x 25 mm. Auf die grüne und rote Fläche passt 
ein Etikett von max. 45 x 30 mm.

❱ ❱ Eigene Identifikation

In beiden Fällen müssen Sie zwei Etiketten mit den Maßen 50 mm x 25 mm selbst anbringen. Diese 
enthalten eindeutig die Beschreibung des Produkts, die Artikelnummer, den Standort, die Einheiten usw.

Die Wahl für dieses Etikett hat mit der reibungslosen Verfügbarkeit auf dem Markt und der nutzbaren 
Oberfläche zu tun, um die obigen Informationen leserlich darzustellen. 

❱ ❱ Integrierte Teile

Der OptiScanBan®-Etikettenhalter wurde so ausgeklügelt, dass alle Elemente integriert sind und keine 
losen Teile oder Karten verloren gehen oder zu Boden fallen können.

© BELINTRA, NV - OSBETIK/PS/DE/0004 - 10/2023
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❱ ❱ Universell einsetzbar

Dieser Etikettenhalter ist universell einsetzbar, da er auf alle Fächer und Module passt. Dank dieses 
Etikettenhalters können Sie jede Abteilung mit denselben Etikettenhaltern ausstatten, auch wenn das 
modulare Material in der Vergangenheit von verschiedenen Lieferanten bezogen wurde.

❱ ❱ Verschiedene Modelle

Es gibt heute OptiScanBan®-Etikettenhalter für Modulkörbe ( 1 ) und für UBeFlex®-Regale ( 2 ). Es gibt 
auch separate Profile ( 3 ) für die Montage an Wänden oder an der Außenseite von Schranktüren, wenn 
sperrige Produkte wie Toilettenpapier oder Inkontinenzmaterial nicht in Regalen oder Körben aufbewahrt 
werden können.

❱ ❱ OptiScanBan®-Etikettenhalter

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15008 00049 Etikettenhalter für Körbe  
und Module 70 mm H x 60 mm B x 50 mm T

16010 00123 Etikettenhalter für UBeFlex®/
UBeTrack™-Regale 70,2 mm H x 70 mm B x 46 mm T

❱ ❱ Arbeiten mit dem OptiScanBan®-Etikettenhalter 

• Das Kanban-FIFO-System verwendet 2 Fächer, 
um Waren in Modulen oder Körben zu lagern. 

• Die Ware befindet sich im vorderen 
Verbrauchsfach ( A ) und im hinteren 
Ersatzfach( B ). Der Benutzer entnimmt Waren 
aus der Verbraucherbox - grüne Anzeige.

• Wenn die vordere Verbrauchsbox leer ist, 
setzt der Benutzer den Etikettenhalter 
auf Rot. Der Benutzer entnimmt bis zur 
Wiederauffüllung der Ware das hintere Fach 
auf der Rückseite.

• Der Logistikmitarbeiter, der die Waren liefert, verschiebt die restlichen Waren aus dem hinteren 
Ersatzfach in das vordere Verbrauchsfach und legt die neuen Waren in das hintere Ersatzfach. 
Die Anzeige wird wieder grün und der FIFO-Zyklus kann erneut beginnen.

• Die ausziehbare Lasche bietet eine zusätzliche Funktion und kann verwendet werden, um anzuzeigen, 
dass das Produkt nicht mehr auf Lager ist, aber auf Bestellung ist, oder kann als weiterer Indikator 
nützlich sein.

© BELINTRA, NV - OSBETIK/PS/DE/0003 - 05/2023
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ABS-Module und -Körbe - SCM-Typ
Unsere spritzgegossenen ABS-Module und -Körbe 
sind kratzfest, äußerst widerstandsfähig und 
schlagfest, aufgrund der sorgfältig ausgewählten 
Materialien. Sie unterliegen während des gesamten 
Herstellungsverfahrens strengsten Qualitätskontrollen. 

Dank der Standardmaße gemäß ISO (600 x 400 
mm), können sie in all unseren Ablage- und 
Transportsystemen sowie medizinischen Pflege- 
und Medikamentenwagen eingesetzt werden. Die 
geschlossenen Module sind mit einer Höhe von 50 
und 100 mm erhältlich und die offenen Körbe mit den 
Höhen 50 (unterteilbar) und 100 mm (unterteilbar), 
200 und 280 mm sowie mit Deckel. Die offenen, 
unterteilbaren Körbe werden in den Größen 100 und 
200 mm angeboten. Bei diesen Körben handelt es 
sich um die wichtigsten Bausteine des FIFO-Systems.

❱ ❱ Technische Informationen

Die ABS-Module und -Körbe sind aus Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), dem vorteilhaftes-
ten Material für synthetische modulare Ablagesysteme, gefertigt.

❱ ❱ Ergonomie

ABS ist ein äußerst leichtes und widerstandsfähiges Material. Dadurch sind die Körbe 
besonders angenehm handzuhaben.

Die ABS-Module und -Körbe bilden die ökonomische Grundlage des logistischen Systems. Sie werden 
zur Aufbewahrung und zum Transport von Medikamenten und Waren verwendet und können flexibel 
für unterschiedliche Lagersysteme, Transportwagen und andere Wagen eingesetzt werden.

❱ ❱ Hygiene

ABS hat eine hervorragende Chemikalienresistenz und ausgezeichnete mecha-
nische Eigenschaften. Das Material kann mit herkömmlichen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln gereinigt werden.

© BELINTRA, NV - SMAB/PS/DE/0005 - 01/2024
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❱ ❱ Stoppsystem

Die Module und Körbe wurden aus einem Stück gefertigt, einschließlich 8 Löchern für 
die Stoppfunktion. Die Stopper bestehen aus zwei Teilen und funktionieren optimal mit 
den für unsere modularen Lager- und Transportsysteme verwendeten Schienen.
Es handelt sich um Schienen mit integrierten Winkeln, sodass die Module und Körbe bis 
zu +/- 25° gekippt werden können, für einen besseren Überblick über die Inhalte und 
mehr Ergonomie.

❱ ❱ Modul-Teiler

Die Modul-Teiler für die Körbe werden in die offenen Seitenwände geklickt und sind 
hervorragend abgesichert. Die Modul-Teiler der geschlossenen Module werden in Rillen 
eingeführt.
Die Modul-Teiler lassen sich verkürzen, sodass die Module in eine Reihe einzelner Fächer 
unterteilt werden können. Die Teiler werden dann durch ein T-Verbindungsstück mitei-
nander verzahnt und gesichert.

❱ ❱ Form

Die Module und Körbe verfügen über nivellierte Ränder und gleiten daher reibungs-
los über die Laufschienen von Schränken, Wagen und Fächern. Dank der geraden 
Seitenwände verlieren Sie keinen Stauraum.

Module und Körbe der gleichen Länge und Breite können ineinander gestapelt werden. 

❱ ❱ Kennzeichnung

An der nivellierten Seite der Modul-Teiler sind Etikettenhalter und weiße oder far-
bige Etiketten angebracht. Weitere Informationen finden Sie auf „Etikettenhalter und 
Kennzeichnung“.

© BELINTRA, NV - SMAB/PS/DE/0004 - 05/2023
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❱ ❱ ABS-Module und -Körbe - SCM-Typ

❱ ❱ ABS-Modul 300 x 400 x 50 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2034206 Modul 300 x 400 x 50 mm

2510 2064269 Modul-Teiler PMMA 300 x 50 mm

2510 2064270 Modul-Teiler PMMA 400 x 50 mm

❱ ❱ ABS-Modul 300 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2034210 Nicht teilbar 300 x 400 x 100 mm

❱ ❱ ABS-Modul 300 x 400 x 200 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2034220 Nicht teilbar 300 x 400 x 200 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 50 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064205 Nicht teilbar 600 x 400 x 50 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 50 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064206 Modul 600 x 400 x 50 mm

2510 2064270 Modul-Teiler PMMA 400 x 50 mm

2510 2064271 Modul-Teiler PMMA 600 x 50 mm

© BELINTRA, NV - SMAB/PS/DE/0005 - 01/2024
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❱ ❱ ABS-Korb 300 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2501 2334251 Korb 300 x 400 x 100 mm

2503 2364257 Modul-Teiler ABS 300 x 100 mm

2503 2364253 Modul-Teiler ABS 400 x 100 mm

❱ ❱ ABS-Module und -Körbe - SCM-Typ

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 200 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064220 Nicht teilbar 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 280 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064228 Nicht teilbar 600 x 400 x 280 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064211 Modul 600 x 400 x 100 mm

2503 2364253 Modul-Teiler ABS 400 x 100 mm

2503 2364254 Modul-Teiler ABS 600 x 100 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2502 2064210 Nicht teilbar 600 x 400 x 100 mm

© BELINTRA, NV - SMAB/PS/DE/0005 - 01/2024
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❱ ❱ ABS-Korb 300 x 400 x 200 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2501 2334252 Korb 300 x 400 x 200 mm

2503 2364255 Modul-Teiler ABS 400 x 200 mm

❱ ❱ ABS-Korb 600 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2501 2364251 Korb 600 x 400 x 100 mm

2503 2364253 * Modul-Teiler ABS 400 x 100 mm

2503 2364254 * Modul-Teiler ABS 600 x 100 mm

❱ ❱ ABS-Korb 600 x 400 x 200 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2501 2364252 Korb 600 x 400 x 200 mm

2503 2364255 * Modul-Teiler ABS 400 x 200 mm

2503 2364256 * Modul-Teiler ABS 600 x 200 mm

❱ ❱ Deckel für ABS-Modul

Bestellnummer Außenmaße

2511 2034201 300 x 400 x 15 mm

2511 2064201 600 x 400 x 15 mm

❱ ❱ ABS-Module und -Körbe - SCM-Typ

* Austauschbar met PC Modul-Teiler

© BELINTRA, NV - SMAB/PS/DE/0005 - 01/2024
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❱ ❱ Einsatz der Teiler

1. Kurzer Teiler (400 mm)

2. Langer Teiler (600 mm)

3. Kurzer Teiler, gekürzt (200 mm) - in 2 unterteilt

4. T-Stück zum Verbinden der PC-Teiler

❱ ❱ ABS-Module und -Körbe - SCM-Typ

❱ ❱ T-Stück für Teiler

Bestellnummer Farbe

15002 00001 Grau

❱ ❱ Sicherheitsstopp für Module und Körbe

Bestellnummer Beschreibung

2509 1961870 2 Stück zu bestimmen pro Korb

Die Verwendung der Sicherheitsstopp Typ A ist nur in Kombination mit Gitterwänden Typ A möglich.
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❱ ❱ Technische Informationen

Polycarbonat (PC) verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften, die die von 
ABS, Acryl und Polypropylen übertreffen.

Die PC-Module und -Körbe haben eine Tragfähigkeit von 40 kg und sind selbst bei plötz-
lichen, großen Stoßbelastungen extrem bruchsicher.

❱ ❱ Ergonomie

Die PC-Module und -Körbe bieten eine geordnete und ergonomische Lösung und sind 
sehr platzsparend.

Da sie komplett transparent sind, ist der Inhalt sofort ersichtlich. 

Die PC-Module und -Körbe bilden die Grundlage des Logistiksystems. Sie werden verwendet, um 
Arzneimittel und Artikel zu lagern und zu transportieren und können flexibel sowohl für Lagersysteme 
als auch für Wagen eingesetzt werden.

❱ ❱ Hygiene

Polycarbonat kann Temperaturen zwischen -40 °C und +120 °C standhalten, sodass die 
Module und Körbe bei Temperaturen von bis zu 120 °C sterilisiert werden können.

Bei Bedarf können die Module auch in einem Dampftunnel bearbeitet werden.

PC-Module und -Körbe - SCM-Typ
Unsere geschlossenen, spritzgegossenen Polycarbonat 
(PC)-Module & -Körbe sind extrem schlagfest und 
widerstandsfähig. Sie sind transparent aufgrund der 
sorgfältig ausgewählten Rohstoffe und sonstigen 
Materialien und unterliegen während des gesamten 
Herstellungsverfahrens strengsten Qualitätskontrollen. 

Dank der Standardmaße gemäß ISO (600 x 400 
mm) können die Module in all unseren Ablage- und 
Transportsystemen und medizinischen Pflege- und 
Medikamentenwagen eingesetzt werden. Die Module 
sind mit einer Höhe von 50 und 100 mm erhältlich 
und können mithilfe von Modul-Teilern unterteilt 
werden.

Die Module und Körbe sind die wichtigsten Bausteine 
des FIFO-Systems.
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❱ ❱ Stoppfunktion

Die Module und Körbe wurden aus einem Stück gefertigt, einschließlich 8 Löchern für 
die Stoppfunktion. Die Stopper bestehen aus zwei Teilen und funktionieren optimal 
mit den für unsere modularen Lager- und Transportsysteme verwendeten Schienen. Es 
handelt sich um Schienen mit integrierten Winkeln, sodass die Module und Körbe bis 
zu +/- 25° gekippt werden können, für einen besseren Überblick über die Inhalte und 
mehr Ergonomie.

❱ ❱ Modul-Teiler

Die Modul-Teiler für die Körbe werden in die offenen Seitenwände geklickt und sind 
hervorragend abgesichert. Die Modul-Teiler der geschlossenen Module werden in Rillen 
eingeführt.
Die Teiler lassen sich verkürzen, sodass die Module in eine Reihe einzelner Fächer unter-
teilt werden können. Sie werden dann durch ein T-Verbindungsstück miteinander ver-
zahnt und gesichert.

❱ ❱ Form

Die Module und Körbe verfügen über nivellierte Ränder und gleiten daher reibungs-
los über die Laufschienen von Schränken, Wagen und Fächern. Dank der geraden 
Seitenwände verlieren Sie keinen Stauraum.

Module und Körbe der gleichen Länge und Breite können ineinander gestapelt werden. 

❱ ❱ Kennzeichnung

An der nivellierten Seite der Module und Körbe und die Teiler können mit verschiedenen 
Etikettenhaltern und Etiketten versehen werden. Weitere Informationen finden Sie auf 
„Etikettenhalter und Zubehör“.
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3.19Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ PC-Modul 300 x 400 x 50 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2505 2034407 Modul 300 x 400 x 50 mm

2510 2064269 Modul-Teiler PMMA 300 x 50 mm

2510 2064270 Modul-Teiler PMMA 400 x 50 mm

❱ ❱ PC-Modul 600 x 400 x 50 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2505 2064407 Modul 600 x 400 x 50 mm

2510 2064270 Modul-Teiler PMMA 400 x 50 mm

2510 2064271 Modul-Teiler PMMA 600 x 50 mm

❱ ❱ PC-Module und -Körbe - SCM-Typ

❱ ❱ PC-Modul 600 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2505 2064412 Modul 600 x 400 x 100 mm

2506 2364453 * Modul-Teiler PC 400 x 100 mm

2506 2364454 * Modul-Teiler PC 600 x 100 mm

❱ ❱ PC-Korb 600 x 400 x 100 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2504 2364451 Korb 600 x 400 x 100 mm

2506 2364453 * Modul-Teiler PC 400 x 100 mm

2506 2364454 * Modul-Teiler PC 600 x 100 mm

❱ ❱ PC-Korb 600 x 400 x 200 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2504 2364452 Korb 600 x 400 x 200 mm

2506 2364455 * Modul-Teiler PC 400 x 200 mm

2506 2364456 * Modul-Teiler PC 600 x 200 mm

* Austauschbar met ABS Modul-Teiler
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3.20 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Einsatz der Teiler

1. Kurzer Teiler (400 mm)

2. Langer Teiler (600 mm)

3. Kurzer Teiler, gekürzt (200 mm) - in 2 unterteilt

4. T-Stück zum Verbinden der PC-Teiler

❱ ❱ T-Stück für Teiler

Bestellnummer Farbe

15002 00001 Grau

❱ ❱ PC-Module und -Körbe - SCM-Typ

❱ ❱ Sicherheitsstopp für Module und Körbe

Bestellnummer Beschreibung

2509 1961870 2 Stück zu bestimmen pro Korb

Die Verwendung der Sicherheitsstopp Typ A ist nur in Kombination mit Gitterwänden Typ A möglich.
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3.21Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Etikettenhalter und Zubehör - SCM-Typ
Die Etikettenhalter werden zur Kennzeichnung der 
in den Modulen und Körben aufbewahrten Artikel 
verwendet. So können die Anwender die benötigten 
Artikel problemlos finden und müssen nicht lange 
suchen.

Es werden waagrechte, senkrechte oder diagonale 
Modelle angeboten, die entweder an den Modulen 
und Körben oder an den Teilern angebracht werden 
können.

❱ ❱ Organisiert arbeiten

Mithilfe der Etikettenhalter können auch in Fächer aufgeteilte Module und Körbe geken-
nzeichnet werden. Das ermöglicht eine übersichtliche Einteilung und einen optimalen 
Überblick über den Inhalt.

❱ ❱ Klarer Überblick

Mit den Etikettenhaltern kann der Inhalt von Modulen und Körben eindeutig geken-
nzeichnet werden, sodass die Anwender im Handumdrehen das finden, was sie brauchen.

Es werden praktische weiße oder farbige, selbstklebende Etiketten angeboten, was die 
Suche noch einfacher macht. Die Etiketten können mit einem Laserdrucker beschriftet 
werden.

Mit den Etikettenhaltern kann der Inhalt der Module und Körbe eindeutig gekennzeichnet werden, 
sodass die Anwender die Artikel schnell finden, ohne die einzelnen Module oder Körbe herausziehen 
zu müssen.

❱ ❱ Kompatibel mit Modulen und Körben

Die Etikettenhalter können schnell und einfach an allen Modulen, Körben und Teilern 
angebracht werden.

Sie können zudem mit einer durchsichtigen Abdeckung, einer Einlage, einem selbst-
klebenden Etikett oder einem Scanslide Kanban ergänzt werden (jeweils separat zu 
bestellen).

Die Verwendung der Sicherheitsstopp Typ A ist nur in Kombination mit Gitterwänden Typ A möglich.

© BELINTRA, NV - SMET/PS/DE/0005 - 01/2024



3.22 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Noch ist das Verbrauchsfach nicht leer

Das FIFO-System (First-in-First-out, d. h., was zuerst reinkommt wird 
zuerst verbraucht) arbeitet bei der Aufbewahrung von Artikeln in 
Modulen oder Körben mit einem vorn situierten ‚Verbrauchsfach‘ und 
einem hinten befindlichen ‚Lagerfach‘.

Sind im Verbrauchsfach und im Lagerfach noch Artikel verfügbar, 
befindet sich der Scanslide in der Position ‚Grün‘.

❱ ❱ Das vordere Fach ist leer

Zunächst werden alle Artikel aus dem Verbrauchsfach verwendet. Wenn 
es leer ist, wird es mit den Produkten aus dem hinten befindlichen 
Lagerfach aufgefüllt.

Dann wird der Scanslide in die gelbe Position verschoben, sodass das 
Logistikteam weiß, dass dieses Produkt nachbestellt werden muss.

❱ ❱ Wie funktioniert das FIFO Kanban-System SCM-Typ?

❱ ❱ Die Artikel werden nachbestellt

Sobald das Logistikteam das Etikett gescannt und die Produkte bestellt 
hat, wird der Scanslide in die rote Position gebracht.

❱ ❱ Das Lagerfach wurde aufgefüllt

Sobald das Lagerfach aufgefüllt wurde, wird der Scanslide vom 
Logistikteam wieder in die grüne Position gebracht.
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3.23Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Etikettenhalter ohne Hülle - klein (60 x 40 mm)

Bestellnummer Beschreibung Max. Etikettenformat Farbe

2507 1961700 Senkrecht 57 x 38 mm Weiß

2507 1961790 Senkrecht 57 x 38 mm Blau

2507 1961705 Horizontal 57 x 38 mm Weiß

2507 1961795 Horizontal 57 x 38 mm Blau

2507 1961805 Diagonal 57 x 38 mm Blau

❱ ❱ Hülle für Etikettenhalter - klein (60 x 40 mm)

Bestellnummer Beschreibung Max. Etikettenformat Farbe

2507 1961804 Geschlossen 55 x 38 mm Transparent

2507 1961802 Für PVC-Einsatz 55 x 38 mm Transparent

2507 9061825 PVC-Einsatz 55 x 38 mm Weiß

❱ ❱ Etikettenhalter

Bestellnummer Beschreibung Max. Etikettenformat Farbe

2507 1961810 Waagrecht 85 x 54 mm Blau

❱ ❱ Plastikkarten für Etikettenhalter - groß (90 x 60 mm)

Bestellnummer Max. Etikettenformat Farbe

2507 1961811 85 x 54 mm Rot

2507 1961812 85 x 54 mm Blau

2507 1961813 85 x 54 mm Grün

2507 1961814 85 x 54 mm Weiß

2507 1961817 85 x 54 mm Gelb

2507 1961816 85 x 54 mm Transparent

❱ ❱ Etikettenhalter und Zubehör - SCM-Typ
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3.24 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Etikettenhalter und Zubehör - SCM-Typ

❱ ❱ Kanban Scanslide

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

2507 1961840 Für Etikettenhalter ohne Hülle - klein (60 x 40 mm) 46,6 x 18,3 x 8,3 mm

2507 1961841 Selbstklebend - für alle glatten Oberflächen 46,6 x 18,3 x 8,3 mm

❱ ❱ Selbstklebende Etiketten für Laserdrucker (A4)

Bestellnummer Beschreibung Abmessungen Etikett Farbe

2507 1964891L 1 Blatt = 25 Stück 54 x 35,5 mm Grün

2507 1964893L 1 Blatt = 25 Stück 54 x 35,5 mm Blau

2507 1964894L 1 Blatt = 25 Stück 54 x 35,5 mm Orange

2507 1964899 1 Blatt = 25 Stück 54 x 35,5 mm Weiß
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3.25Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

ABS-Module & -Körbe - MDS-Typ
Unsere spritzgegossenen ABS-Module und 
-Körbe sind kratzfest, äußerst widerstandsfähig 
und schlagfest dank der sorgfältig ausgewählten 
Materialien. Sie unterliegen während des gesamten 
Herstellungsverfahrens strengsten Qualitätskontrollen.

Dank der Standardmaße gemäß ISO, 600 x 400 
mm, können die in allen unseren Ablage- und 
Transportsystemen und medizinischen Pflege- und 
Medikamentenwagen eingesetzt werden. Die ge-
schlossen Module sind mit einer Höhe von 50, 100 
und 200 mm erhältlich und die offenen Körbe in 
Höhe 100 und 200 mm. Sie können mithilfe von 
Korb-Teilern unterteilt werden. 

Die Module und Körbe sind die wichtigsten Bausteine 
des FIFO-Systems.

❱ ❱ Technische Informationen

Unsere ABS-Module und -Körbe sind aus Acrylnitrilbutadienstyrol (ABS), dem vorteil-
haftischten Material für modulare Ablagesysteme aus Kunststoff, gefertigt.

❱ ❱ Ergonomie

ABS ist ein äußerst leichtes und widerstandsfähiges Material. Dadurch sind die Körbe 
besonders angenehm hanzuhaben.

Die Module und Körbe stellen die Grundlage des Logistiksystems dar. Sie werden verwendet, um 
Arzneimittel und Artikel zu lagern und zu transportieren, und können zwischen Lagersystemen und 
Wagen ausgetauscht werden.

❱ ❱ Hygiene

ABS hat eine hervorragende Chemikalienresistenz und ausgezeichnete mecha-
nische Eigenschaften. Das Material kann mit herkömmlichen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln gereinigt werden.
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3.26 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Integriertes stoppsystem

Um die Stabilität des Anschlags sicherzustellen und damit keine zusätzliche Anpassung 
nötig ist, sind die Körbe, ebenso wie die an diesen befindlichen doppele Anschläge, 
in einem Stück gefertigt. Die Anschläge funktionieren in der Trägerwande unserer 
modularen Lager- und Transportsysteme optimal. Dies bedeutet, dass die Körbe wie 
Staufächer verwendet werden können.

❱ ❱ Modul-Teiler

Die Modul-Teiler von die Körben werden in die öffnen Seitenwände geklickt und sind 
somit besonders stabil. Die Modul-Teiler von die Modulen gleiten in die Rillen.

Die PC-Teiler für die Modulen lassen sich verkürzen, so dass die Module in eine 
Reihe einzelner Fächer unterteilt werden können. Die Teiler werden dann durch ein 
T-Verbindungsstück miteinander verzahnt und gesichert.

❱ ❱ Form

Die Module und Körbe verfügen über nivellierte Ränder und gleiten daher reibungslos über 
die Laufschienen von Schränken, Wagen und Fächern. Dank der geraden Seitenwände 
büßen Sie nicht an Fassungsvermögen ein. Der geschlossene und dichte Boden der 
Module verhindert Undichtigkeiten und das Hindurchrutschen kleinerer Gegenstände.
Module und Körbe der gleichen Länge und Breite können ineinander gestapelt werden.
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3.27Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ ABS-Module & -Körbe - MDS-Typ

❱ ❱ ABS-Korb 600 x 400 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15005 00013 Korb 600 x 400 x 100 mm

15005 00014 Korb 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ ABS-Korb 300 x 400 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15005 00026 Korb 300 x 400 x 100 mm

15005 00027 Korb 300 x 400 x 200 mm

❱ ❱ ABS-Modul 600 x 400 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15005 00015 Modul 600 x 400 x 50 mm

15005 00008 Modul 600 x 400 x 100 mm

15005 00019 Modul 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ Modul-Teiler PC 50 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00019 300 x 50 mm

15003 00012 400 x 50 mm

15003 00017 600 x 50 mm

❱ ❱ Modul-Teiler PC 100 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00027 300 x 100 mm

15003 00007 400 x 100 mm

15003 00013 600 x 100 mm
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3.28 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Einsatz der Teiler

1. Kurzer Teiler (400 mm)

2. Langer Teiler (600 mm)

3. Kurzer Teiler, gekürzt (200 mm) - in 2 unterteilt

4. T-Stück zum Verbinden der PC-Teiler

❱ ❱ ABS-Module & -Körbe - MDS-Typ

❱ ❱ T-stuck zum verbinden von PC-Teilern

Bestellnummer

15002 00001

❱ ❱ Universelle Stopp für Module und Körbe

Bestellnummer

14003 00010

❱ ❱ Modul-Teiler PC 200 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00009 400 x 200 mm

15003 00015 600 x 200 mm
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3.29Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PC-Module & -Körbe - MDS-Typ
Unsere spritzgegossenen Polycarbonat (PC)-
Module & -Körbe sind extrem schlagfest und 
widerstandsfähig. Sie sind transparent aufgrund 
der sorgfältig ausgewählten Rohstoffe und 
sonstigen Materialien und unterliegen während 
des gesamten Herstellungsverfahrens strengsten 
Qualitätskontrollen.

Dank der Standardmaße gemäß ISO, 600 x 400 
mm, können die Module in allen unseren Ablage- 
und Transportsystemen und medizinischen Pflege- 
und Medikamentenwagen eingesetzt werden. Die 
Module sind mit einer Höhe von 50, 100 und 200 
mm erhältlich und können mithilfe von Modul-Teilern 
unterteilt werden. Die Module sind die wichtigsten 
Bausteine des FIFO-Systems.

❱ ❱ Technische Informationen

Polycarbonat (PC) verfügt über hervorragende mechanische Eigenschaften, die die von 
ABS, Acryl und Polypropylen übertreffen.

Die Module haben eine Tragfähigkeit von 35 kg und sind selbst bei plötzlichen 
Stoßbelastungen extrem bruchsicher.

❱ ❱ Ergonomie

Die Module bieten eine geordnete und ergonomische Lösung zum Platz sparen.

Da sie komplett transparent sind, ist der Inhalt sofort ersichtlich.

Die Module stellen die Grundlage des Logistiksystems dar. Sie werden verwendet um Arzneimittel und 
Artikel zu lagern und zu transportieren, und können zwischen Lagersystemen und Wagen ausgetauscht 
werden.

❱ ❱ Hygiene

Polycarbonat kann Temperaturen zwischen -40°C und +120°C standhalten, so dass 
unsere Module mit einer Temperatur von bis zu 120° sterilisiert werden können.

Wann nötig können die Körbe auch im Dampftunnel sterilisiert werden.
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3.30 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Integriertes Stoppsystem

Um die Stabilität des Anschlags sicherzustellen und damit keine zusätzliche Anpassung 
nötig ist, sind die Module & -Körbe, ebenso wie die an diesen befindlichen doppele 
Anschläge, in einem Stück gefertigt. Die Anschläge funktionieren in der Trägerwande 
unserer modularen Lager- und Transportsysteme optimal. Dies bedeutet, dass die Körbe 
wie Staufächer verwendet werden können.

❱ ❱ Modul-Teiler

Die Modul-Teiler von die Körben werden in die öffnen Seitenwände geklickt und sind 
somit besonders stabil. Die Modul-Teiler von die Modulen gleiten in die Rillen.

Die PC-Teiler für die Modulen lassen sich verkürzen, so dass die Module in eine 
Reihe einzelner Fächer unterteilt werden können. Die Teiler werden dann durch ein 
T-Verbindungsstück miteinander verzahnt und gesichert.

❱ ❱ Form

Die Module und Körbe verfügen über nivellierte Ränder und gleiten daher reibungslos über 
die Laufschienen von Schränken, Wagen und Fächern. Dank der geraden Seitenwände 
büßen Sie nicht an Fassungsvermögen ein. Der geschlossene und dichte Boden der 
Module verhindert Undichtigkeiten und das Hindurchrutschen kleinerer Gegenstände.
Module und Körbe der gleichen Länge und Breite können ineinander gestapelt werden.
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3.31Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ PC-Module & -Körbe - MDS-Typ

❱ ❱ PC-Korb 300 x 400 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15004 00002 Korb 300 x 400 x 100 mm

15004 00004 Korb 300 x 400 x 200 mm

❱ ❱ PC-Korb 600 x 400 mm

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15004 00006 Korb 600 x 400 x 100 mm

15004 00008 Korb 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ PC-Modul

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15004 00028 Modul 300 x 400 x 50 mm

15004 00010 Modul 600 x 400 x 50 mm

15004 00029 Modul 600 x 400 x 100 mm

15004 00030 Modul 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ Modul-Teiler PC 50 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00019 300 x 50 mm

15003 00012 400 x 50 mm

15003 00017 600 x 50 mm

❱ ❱ Modul-Teiler PC 100 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00027 300 x 100 mm

15003 00007 400 x 100 mm

15003 00013 600 x 100 mm
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3.32 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Einsatz der Teiler

1. Kurzer Teiler (400 mm)

2. Langer Teiler (600 mm)

3. Kurzer Teiler, gekürzt (200 mm) - in 2 unterteilt

4. T-Stück zum Verbinden der PC-Teiler

❱ ❱ Modul-Teiler PC 200 mm

Bestellnummer Außenmaße

15003 00009 400 x 200 mm

15003 00015 600 x 200 mm

❱ ❱ T-stuck zum verbinden von PC-Teilern

Bestellnummer

15002 00001

❱ ❱ PC-Module & -Körbe - MDS-Typ

❱ ❱ Universelle Stopp für Module und Körbe

Bestellnummer

14003 00010
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3.33Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Etikettenhalter - MDS-Typ
Etikettenhalter dienen zur Identifikation des 
Korbinhalts. So findet der Benutzer problemlos, was 
er sucht, ohne dass er die Körbe durchforsten muss.

Unsere Etikettenhalter können entweder in 
senkrechter oder waagrechter Position verwendet 
werden und lassen sich an Körben und PC-Teilern 
anbringen.

❱ ❱ Organisiertes arbeiten

Mit Etikettenhaltern lassen sich in verschiedene Bereiche unterteilte Schalen und Körbe
kinderleicht kennzeichnen. So lässt sich der Inhalt leichter ordnen, und Ihre Schalen und
Körbe werden optimal unterteilt.

❱ ❱ Gute Übersicht

Mit Etikettenhaltern können Sie den Inhalt von Schalen und Körben deutlich kennzeichnen,
so dass Sie schnell finden, was Sie suchen.

Multifix-Etikettenhalter können senkrecht oder waagrecht angebracht werden.

Mit Etikettenhaltern können Sie den Inhalt von Schalen und Körben deutlich kennzeichnen, so dass Sie
schnell finden, was Sie suchen, ohne eine Schale bzw. einen Korb nach dem anderen herausziehen zu
müssen.

❱ ❱ Geeignet für alle unsere MDS-Typ Kôrbe- und Module

Unsere Etikettenhalter lassen sich schnell und kinderleicht an allen unseren Schalen,
Körben und PC-Teilern anbringen.

Multifix-Etikettenhalter bestehen aus drei Teilen: Einem Etikettenhalter, einer
Montageplatte und einem Etikett (separat verkauft). So wird der Etikettenhalter besonders
sicher befestigt.
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3.34 Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Beide Bereiche voll

Im „First in, First out“ (FIFO)-System werden zwei Bereiche zur Lagerung 
in einer Schale oder einem Korb verwendet. Die Ware wird stets aus dem 
vorderen Bereich verwendet, bis dieser leer ist. Dann wird der vordere 
Bereich mit der Ware aus dem hinteren Bereich gefüllt. Dann ist es auch an 
der Zeit, Nachschub zu bestellen.

Wenn der vordere und der hintere Bereich voll sind, verfügen Sie über ein 
vollständiges Inventar.

❱ ❱ Vorderer Bereich leer

Sobald die Ware im vorderen Bereich aufgebraucht ist, füllen Sie ihn mit 
Ware aus dem hinteren Bereich wieder auf. Dann ist es auch an der Zeit, 
Nachschub zu bestellen.

❱ ❱ Verwenden von Etikettenhaltern

Im FIFO-System werden zweiseitige Etiketten in den Etikettenhaltern 
verwendet. Auf einer Seite wird angegeben, dass ausreichend Ware 
vorhanden ist, auf der Rückseite, dass die jeweilige Ware nachbestellt werden 
muss. Sobald der hintere Bereich leer ist, wird das Etikett umgedreht, um 
daran zu erinnern, dass Nachschub bestellt werden muss.

❱ ❱ Rotes Etikett

Das rote Etikett weist darauf hin, dass Nachschub bestellt werden muss. Die 
nachbestellte Ware wird im hinteren Bereich eingeordnet, so dass die ältere 
Ware zuerst aufgebraucht wird.

❱ ❱ Wie funktioniert das MDS-Typ FIFO-system?
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3.35Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Anbringen von Multifix-Etikettenhaltern MDS-Typ

Unsere Multifix-Etikettenhalter eignen sich zur Befestigung an Körben und PC-Teilern in senkrechter und 
waagrechter Position. Die Etikettenhalter werden beidseitig befestigt, damit sie nicht herunterfallen können.

Die Etikettenhalter werden in die Kerben der Körbe gesetzt, damit sie sich nicht lösen, wenn Sie etwas aus 
einem Korb nehmen, was leicht geschehen könnte, wäre der Etikettenhalter nur außen befestigt.

❱ ❱ Anbrengen von Etikettenhaltern an Körben

Um einen Etikettenhalter an einem Korb zu befestigen, verrasten Sie die 
Rückseite (A) auf der Innenseite und die Vorderseite (B) auf der Außenseite mit 
den Öffnungen des Korbes.

❱ ❱ Anbrengen von Etikettenhaltern an den Teilern

Um einen Etikettenhalter an einem Teiler zu befestigen, drehen Sie die 
Rückseite um (C), verrasten Sie Vorder- und Rückseite miteinander (D) und 
drücken Sie sie dann gemeinsam über den Teiler (E). Schieben Sie ein Etikett 
in den Etikettenhalter (F).
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❱ ❱ Etikettenhalter - MDS-Typ

❱ ❱ Multifix klein

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße Option

15008 00018 Etikettenhalter aus
Kunststoff 63 x 45 mm -

15008 00020 Montageplatte - -

15008 00021 Weißer Einsatz 60 x 40 mm Farben auf Anfrage

15002 00002 Klammer zur Befestigung von Multifix-Etikettenhaltern an Körben

❱ ❱ Multifix Groß

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße Option

15008 00019 Etikettenhalter aus
Kunststoff 90 x 58 mm -

15008 00020 Montageplatte - -

15008 00013 Weißer Einsatz 82 x 50 mm Farben auf Anfrage

15002 00002 Klammer zur Befestigung von Multifix-Etikettenhaltern an Körben

❱ ❱ Kunststoff Etikettenhalter

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

15008 00010 Etikettenhalter 40 x 60 mm

15008 00011 Transparent Einsatz 40 x 60 mm
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Medibox
Die spritzgegossene Polypropylen (PP) Medibox ist 
ein geschlossener modularer Transportbehälter für 
Medikamente und andere Waren. Die Box ist mit 
einem Klappdeckel mit Zähnen versehen und kann 
mit einem Bruchdichtung verschlossen werden.

Die Medibox besteht aus einem haltbaren, 
schlagfesten und chemisch beständigen Material. 
Dank des Designs und der glatten Oberfläche ist die 
Box leicht und gründlich zu reinigen.

Die Medibox ist eine sichere Transportbox, die mit einem Bruchdichtung gegen unbefugtes Öffnen 
versiegelt werden kann.

❱ ❱ ISO

Die Medibox ist nach dem ISO-Standard gebaut und passt in die meisten ISO-
Transportwagen, deren Laufschienen ein L-Profil haben.

❱ ❱ Geschlossene Box

Die Medibox verfügt über zwei klappbare Scharnierabdeckungen, die sich optimal mit 
dem Nut-Feder-System verbinden. Dies soll sicherstellen, dass der Inhalt so weit wie 
möglich hermetisch versiegelt ist.

❱ ❱ Bruchdichtungen

Es sind Einlaufdichtungen vorgesehen, die auf beide Seiten des Deckels passen, sodass 
die Medibox gegen unbefugtes Öffnen gesichert werden kann.
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❱ ❱ Medibox - Blau

Bestellnummer Außenmaße

15007 00002 300 x 400 x 190 mm

15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00023 600 x 400 x 190 mm

15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Medibox - Gelb

Bestellnummer Außenmaße

15007 00061 300 x 400 x 290 mm

15007 00059 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Medibox

❱ ❱ Bruchdichtungen für Medibox

Bestellnummer Farbe

15009 00012 Rot

15009 00010 Grün
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Thermoisolationsset für Medibox
Das Thermoisolationsset ist die ideale Lösung 
für den sicheren und zuverlässigen Transport 
temperaturempfindlicher Produkte wie Medikamente 
und Impfstoffe. Das Isolationsset hält mindestens 
12 Stunden lang eine Temperatur zwischen 2 und 
8 ° C und verringert das Risiko von Beschädigungen 
oder Verschwendung. 3 Kühlpackungen sorgen für 
eine einfache Handhabung und die Beschichtung 
verhindert das Einfrieren der Produkte.

Die Thermoisolationssets sind perfekt für die Medibox 
MBD43271 (300 x 400 x 290 mm) und MBD64271 
(600 x 400 x 290 mm) geeignet. Sie können sie 
separat erwerben, um die bereits verwendeten 
Mediboxen oder als Ganzes einschließlich des 
Isolationssatzes und der Medibox zu ergänzen.

Das einfach zu handhabende Wärmeisolationsset gewährleistet einen sicheren und zuverlässigen 
Transport temperaturempfindlicher Produkte.

❱ ❱ Kalt bleiben

3 Icecatch® Solid Insulated Kühlpacks garantieren eine einfache Handhabung. Die 
isolierende Beschichtung sorgt dafür, dass die Produkte nicht gefrieren.

❱ ❱ Einfach zu säubern

Das Inlay besteht aus PS zur einfachen Reinigung. Es kann auch in Waschmaschinen bis 
60°C gereinigt werden.

❱ ❱ Isolieren

Die Neopor®-Füllung hat eine hohe Isolationskapazität.
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❱ ❱ Thermoisolationsset für Medibox

Bestellnummer Beschreibung Inhalt Maße

15007 00049 4327 für Medibox 300 x 400 x 290 mm 5,4 l 259 x 340 x 250 mm

15007 00050 6427 für Medibox 600 x 400 x 290 mm 16,4 l 528 x 358 x 250 mm

❱ ❱ Komplettes Thermoisolationsset inklusive Medibox

Bestellnummer Beschreibung Maße Medibox

15007 00051 Thermoisolationsset 4327 + Medibox 15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00052 Thermoisolationsset 6427 + Medibox 15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Medibox für Thermoisolationsset

Bestellnummer Außenmaße

15007 00003 300 x 400 x 290 mm

15007 00006 600 x 400 x 290 mm

❱ ❱ Thermoisolationsset für Medibox

© BELINTRA, NV - MBTH/PS/DE/0003 - 05/2023



3.41Modularer Transport & Lagerung

Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Modulare Transportwagen
Die ISO-Transportwagen auf Basis der Euronorm 400 
x 600 mm sind speziell für den Transport zwischen 
verschiedenen Abteilungen entworfen.Logistik-
Mitarbeiter, Apotheker und Pflegekräfte können die 
modularen Behälter zügig aus dem Lagersystem in 
den Wagen stellen, und umgekehrt.

In Kombination mit einer Abdeckung kann das 
Transportgut im ISO-Wagen während des Transports 
geschützt und abgeschlossen werden (auf Anfrage).

Der Wagen kann optional mit einer Dach- und / oder 
Bodenplatte ausgestattet werden.

❱ ❱ Beschichtung mit BactOStop

Der Wagen ist aus Stahl gefertigt und mit einer weißen Polyesterlackierung mit hohem 
Glanzgrad sowie mit hoher UV- und Lösungsmittelbeständigkeit versehen.

Diesem Pulverlack ist das Additiv „BactOStop“ zugesetzt. Dieses Additiv auf Basis einer 
Silberverbindung beugt der Vermehrung aller gängigen Bakterien vor.

❱ ❱ Laufschienen

Die Laufschienen bestehen aus einem U- und einem L-Profil. Sie sind mit allen gängigen 
ISO-Modulen, Körben und Fachböden kompatibel. Die modularen Körbe oder Behälter 
werden in das U-Profil eingesetzt. Behälter mit hohem Rand (Typ Medibox) können auf 
dem L-Profil transportiert werden.

❱ ❱ Laufrollen

Die ISO-Wagen sind ausgestattet mit 4 Laufrollen mit 125 mm Durchmesser, davon 2 
mit Feststeller vorn am Transportwagen.

Unsere offenen Transportwagen sind die einfachste Lösung für einen schnellen Transport zwischen 
verschiedenen Abteilungen.
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❱ ❱ Offene modulare Transportwagen D-Typ

Bestellnummer Beschreibung Anzahl Laufschienen Außenmaße

18017 00018 ISO 1 11 P 530 x 715 x 1790 mm

18017 00019 ISO 2 22 P 965 x 715 x 1790 mm

18017 00020 ISO 3 33 P 1400 x 715 x 1790 mm

❱ ❱ Offener modularer Transportwagen W-Typ

Bestellnummer Beschreibung Anzahl Laufschienen Außenmaße

18017 00021 ISO 1 11 P 730 x 515 x 1790 mm

❱ ❱ Offener modularer Transportwagen D-Typ, niedriges Modell

Bestellnummer Beschreibung Anzahl Laufschienen Außenmaße

18017 00045 ISO 2 niedrig 10 P 965 x 715 x 1010 mm

18017 00007 Arbeitsfläche aus Hochdrucklaminat ISO 2 D-Typ 840 x 590 x 6 mm

❱ ❱ Offene modulare Transportwagen aus Edelstahl

Bestellnummer Beschreibung Anzahl Laufschienen Außenmaße

Auf Anfrage ISO 1 D-Typ 11 P 530 x 715 x 1785 mm

Auf Anfrage ISO 2 D-Typ 22 P 910 x 715 x 1785 mm

Auf Anfrage ISO 3 D-Typ 33 P 1365 x 715 x 1785 mm

Auf Anfrage ISO 1 W-Typ 11 P 665 x 480 x 1785 mm

❱ ❱ Offene modulare Transportwagen

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)
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❱ ❱ Nach unten klappbare Arbeitsfläche

Bestellnummer Maximale Belastung Außenmaße

18017 00009 15 kg 620 x 400 mm

❱ ❱ Ausziehbare Arbeitsfläche

Bestellnummer Maximale Belastung Beschreibung Außenmaße

18017 00014 15 kg ISO D-Typ 400 x 600 mm

18017 00015 15 kg ISO W-Typ 600 x 400 mm

❱ ❱ Senkrechte Schiebegriffe

Bestellnummer Beschreibung

18002 00005 Pro Paar

❱ ❱ Waagerechte Schiebegriffe

Bestellnummer

18017 00010

❱ ❱ Zubehör für offene modulare Transportwagen

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)

❱ ❱ Dach- / Bodenplatte

Bestellnummer Beschreibung

18017 00034 ISO 1 D-Typ

18017 00035 ISO 2 D-Typ

18017 00036 ISO 1 W-Typ

18017 00037 ISO 3 D-Typ
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❱ ❱ Abdeckung für ISO 1-Transportwagen

Bestellnummer Beschreibung Werkstoff

Auf Anfrage - Polyester

Auf Anfrage Mit Aussparung für senkrechte Schiebegriffe Polyester

❱ ❱ Zubehör für offene modulare Transportwagen

❱ ❱ Offener Rahmen auf Teleskopschienen für Körbe

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

18017 00016 ISO W-Typ 600 x 400 mm

18017 00017 ISO D-Typ 400 x 600 mm

© BELINTRA, NV - OMTR/PS/DE/0013 - 10/2023

❱ ❱ Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867580 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867581 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867582 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867583 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867584 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867590 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867591 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867592 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867593 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867594 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm
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❱ ❱ Abdeckung für ISO 2-Transportwagen

Bestellnummer Beschreibung Werkstoff

Auf Anfrage - Polyester

Auf Anfrage Mit Aussparung für senkrechte Schiebegriffe Polyester

❱ ❱ Zubehör für offene modulare Transportwagen
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Transportwagen mit Rollladen
Die Transportwagen mit Rollladen werden 
hauptsächlich in der Krankenhausapotheke 
eingesetzt sowie für die logistische Organisation 
hin in den Operationssaal und zurück und für den 
Transport zwischen verschiedenen Stationen. 

Zudem ist dieser Transportwagen mit Rollladen 
auch die perfekte Lösung für das Verteilen von 
Medikamenten auf größeren Stationen. 

Die Transportwagen mit Rollladen eignen sich für die 
Aufbewahrung steriler und nicht steriler Produkte 
und Medikamente und bietet ein mobiles System für 
die Verwendung im gesamten Krankenhaus. 

Sie werden standard in hellgrau geliefert.

Die Transportwagen mit Rollladen sind multifunktionell für Module und Körbe, die der ISO-Norm entsprechen. Das 
elektronische Zahlenschloss ermöglicht den sicheren Verschluss und Transport von Medikamenten und anderen 
Produkten. Es gibt verschiedenen D- und W-Typ modelle ins Gamma.

❱ ❱ Rollladen aus kunststoff

Die Transportwagen verfügen über einen Druckschalter über den der Rollladen auf einfa-
che und ergonomische Weise geöffnet werden kann. Beim Öffnen wird der Rollladen in 
einem Bewegungsablauf in eine abgeschlossene Kassette gezogen, sodass kein Schmutz 
in das System gelangen und zu Behinderungen führen kann.
Bei Bedarf kann der Rollladen für eine intensive Reinigung aus dem Transportwagen 
entfernt werden.

❱ ❱ Griff

Der Kunststoff-Rollladen verfügt über einen Griff aus Aluminium, der über die gesamte 
Breite verläuft. Dank dieses Griffs kann der Rollladen auf sichere und ergonomische 
Weise geöffnet und geschlossen werden.

❱ ❱ Schloss

Das standardmäßig installierte Zahlenschloss sorgt dafür, dass der Druckschalter in ge- 
schlossenem Zustand blockiert wird und nur durch Eingabe eines 4-stelligen Zahlencodes 
geöffnet werden kann. Sowohl der Druckschalter als auch das elektronische Zahlenschloss 
befinden sich direkt unter der oberen Abdeckung. Mit einem Satz Batterien kann das 
elektronische Zahlenschloss bis zu 80.000 Mal gebraucht werden. Sind die Batterien 
leer, kann der Wagen dennoch mit einem Notfallschlüssel geöffnet werden.
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❱ ❱ Kunststoff abdeckung

Die Kunststoff Abedckung mit ihrem eleganten Design wird aus einem Stück gefertigt. 
Es gibt keine scharfen Kanten, sodass sich die Arbeitsfläche problemlos reinigen lässt.

Die Abdeckung ist kratzbeständig und kann mit allen gängigen Reinigungs- und 
Desinfektionsmitteln bearbeitet werden ohne Schaden zu nehmen. Zudem ist sie hitze- 
und UV-beständig.

❱ ❱ Wände

Die Seitenwände und die Rückwand sind außerordentlich strapazierfähig: Sie sind sehr 
kratzfest und pflegeleicht und bieten zudem ein optimales Verhältnis zwischen Festigkeit 
und Masse.

Dank der Beschichtung mit HPL eignet sich das Material hervorragend für einen Einsatz 
im medizinischen Sektor.

❱ ❱ Rollen

Die Rollen erfüllen die höchsten Qualitätsnormen und wurden basierend auf jahrelangem 
Know-how entwickelt.
Die Transportwagen sind mit Doppel-Tente®-Lenkrollen mit einem Durchmesser von 
125 mm ausgestattet, davon 1 mit Bremse und 1 mit Richtungsfixierung (antistatisch). 

❱ ❱ Stoßfänger

Die Transportwagens sind mit vier Stoßfängern ausgestattet, um Schäden an Türen und 
Wänden zu verhindern.
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❱ ❱ Transportwagen mit Rollladen

Die Gestaltungsmöglichkeiten können mithilfe der unten aufgeführten Formel ganz einfach berechnet werden:

Anzahl Positionen SCM-2 MDS-1 MDS-2

1 50-mm-Modul oder Korb 2 2 2

2 100-mm-Modul oder Korb 4 3 4

3 200-mm-Modul oder Korb 6 5 6

4 Einlage für Medina-Medikamentenschale 2 1 2

5 Einlage für niedrige T-clear
Medikamentenbehälter

3 3 3

6 Einlage für hohe T-clear
Medikamentenbehälter

4 3 4

7 Regal aus Hochdrucklaminat 1 1 1

Für die Selektion von Modulen, 
Körbe und Stopps empfehlen 
wir diese von die Serie       zu 
wählen.

Für die Selektion von Modulen, 
Körbe und Stopps empfehlen 
wir diese von die Serie       zu 
wählen.

Für die Selektion von Modulen, 
Körbe und Stopps empfehlen 
wir diese von die Serie       zu 
wählen.

BA B

Set Gerade Gitterwände (SCM-2)

Höhe Transportwagen Anzahl Positionen

1100 19

1500 29

1800 37

Set Ergonomische Gitterwände (MDS-1)

Höhe Transportwagen Anzahl Positionen

1100 14

1500 22

1800 28

Set Gerade Gitterwände (MDS-2)

Höhe Transportwagen Anzahl Positionen

1100 20

1500 32

1800 40
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❱ ❱ Transportwagen mit Rollladen W-Typ 
ISO 1 W-Typ
1100 Hohe

ISO 2 W-Typ
1100 Hohe

ISO 1 W-Typ
1500 Hohe

ISO 2 W-Typ
1500 Hohe

ISO 1 W-Typ
1800 Hohe

ISO 2 W-Typ
1800 Hohe

❱ ❱ Korpus mit Doppelrädern ohne Gitterwände

Typ ISO 1 W-Typ ISO 2 W-Typ

Transportwagen 1100 hoch 19028 00035
740 x 570 x 1130 mm

19026 00012
1395 x 570 x 1130 mm

Transportwagen 1500 hoch 19028 00040
740 x 570 x 1510 mm

19026 00017
1395 x 570 x 1510 mm

Transportwagen 1800 hoch 19028 00045
740 x 570 x 1810 mm

19026 00022
1395 x 570 x 1810 mm

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19028 00061 SCM-2

19028 00060 MDS-1

19028 00059 MDS-2

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19028 00064 SCM-2

19028 00063 MDS-1

19028 00062 MDS-2

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19028 00067 SCM-2

19028 00066 MDS-1

19028 00065 MDS-2

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)
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❱ ❱ Transportwagen mit Rollladen D-Typ
ISO 1 D-Typ
1100 Hohe

ISO 2 D-Typ
1100 Hohe

ISO 1 D-Typ
1500 Hohe

ISO 2 D-Typ
1500 Hohe

ISO 1 D-Typ
1800 Hohe

ISO 2 D-Typ
1800 Hohe

❱ ❱ Korpus mit Doppelrädern ohne Gitterwände

Typ ISO 1 D-Typ ISO 2 D-Typ

Transportwagen 1100 hoch 19023 00047
540 x 770 x 1130 mm

19024 00012
995 x 770 x 1130 mm

Transportwagen 1500 hoch 19023 00052
540 x 770 x 1510 mm

19024 00017
995 x 770 x 1510 mm

Transportwagen 1800 hoch 19023 00057
540 x 770 x 1810 mm

19024 00022
995 x 770 x 1810 mm

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19023 00067 SCM-2

19023 00066 MDS-1

19023 00065 MDS-2

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19023 00070 SCM-2

19023 00069 MDS-1

19023 00068 MDS-2

❱ ❱ Set Gitterwände pro Spalte

Bestellnummer Typ

19023 00073 SCM-2

19023 00072 MDS-1

19023 00071 MDS-2

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)
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❱ ❱ Zubehör für Transportwagen mit Rollladen

❱ ❱ Schiebegriff

Bestellnummer Beschreibung

19014 00051 ISO D-Typ

19010 00005 ISO W-Typ

18002 00005 Vertikal (für ISO W- und ISO D-Typ)

❱ ❱ DIN-Schiene (inklusiv Abstandhalter)

Bestellnummer Beschreibung Typ Außenmaße

19010 00078 Seitliche Anbringung ISO W-Typ 510 x 25 x 10 mm

19014 00077 Seitliche Anbringung ISO D-Typ 700 x 25 x 10 mm

❱ ❱ Einklappbare arbeitsfläche

Bestellnummer Höchstgewicht Typ Außenmaße

19010 00008 25 kg ISO W-Typ 505 x 400 x 15 mm

19014 00028 25 kg ISO D-Typ 705 x 400 x 15 mm

❱ ❱ Metallbehälter, grau

Bestellnummer Beschreibung Fassungs-
vermögen

Außen-
maße

Außenmaße
Metallbehälter

19010 00006 - 18 l ISO W-Typ 300 x 175 x 360 mm

19010 00044 Mit Deckel 18 l ISO W-Typ 300 x 175 x 360 mm

19010 00006 + 19014 00032 - 18 l ISO D-Typ 300 x 175 x 360 mm

19010 00044 + 19014 00032 Mit Deckel 18 l ISO D-Typ 300 x 175 x 360 mm

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)
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❱ ❱ Zubehör für Transportwagen mit Rollladen

❱ ❱ Katheterschlauch für die Seite des Transportwagen mit Rollladen

Bestellnummer Durchmesser Max. Höhe

19010 00052 100 mm 800 mm

❱ ❱ Katheterschläuche (3x) für die Seite des Transportwagen mit Rollladen

Bestellnummer Durchmesser Höhe

19010 00065 100 mm Variabel - Standard 500 mm
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❱ ❱ Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867580 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867581 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867582 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867583 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867584 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867590 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867591 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867592 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867593 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867594 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm
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Intrabox-Rollencontainer
Dieser Container auf Laufrollen kann für den 
Transport von Abfällen, Wäsche, Körbe und allen 
Arten anderer Güter verwendet werden. 

Die beiden Kippbare Regale können als Regal oder 
zum Verschließen des Containers an der Vorderseite 
verwendet werden. Auf diese Weise können auch 
große Säcke leicht transportiert werden. 

Der Container hat einen robusten Boden.

❱ ❱ Kippbare Regale

Die Intrabox hat kippbare Regale. Infolgedessen kann der Container zum Transport 
von Waren in den Regalen verwendet werden oder die Regale können gekippt und 
der Container beispielsweise zum Transport von Wäsche oder Müllsäcken geschlossen 
werden.

❱ ❱ Zugstange

An der Unterseite der Intrabox kann eine Zugstange angebracht werden, die es 
ermöglicht, verschiedene Rollencontainer miteinander zu verbinden und in einem Zug 
zu transportieren.
Dies spart Zeit beim Transport verschiedener Rollencontainer.

Durch die Verwendung eine Zugstange können mehrere Rollencontainer gekoppelt und problemlos in 
einem Zug transportiert werden.

❱ ❱ Identifikationsschild

Ein Identifikationsschild an der Seite der Intrabox kann bereitgestellt werden, um den 
Rollenbehälter zu identifizieren. Dies ermöglicht es, die verschiedenen Rollenbehälter 
leicht zu verfolgen.
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❱ ❱ Intrabox-Rollencontainer

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

13012 00001 Mit 2 kippbaren Regalen und 3 grauen Bänder 855 x 610 x 1830 mm

❱ ❱ Verstärkte, wasserdichte Polyesterabdeckung

Bestellnummer

13012 00014

❱ ❱ Zugstange

Bestellnummer Beschreibung

13003 00027 Schwere Version

❱ ❱ Aluminium-Identifikationsschild

Bestellnummer

13005 00003

❱ ❱ Graues Gummiband

Bestellnummer

13005 00006

❱ ❱ Intrabox-Rollencontainer
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❱ ❱ Abnehmbare Fachboden

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

13012 00018 Abnehmbarer Fachboden inkl. Klemmen 860 x 582 x 30 mm

Auf Anfrage Verstärkter Abnehmbarer Fachboden inkl. Klemmen 860 x 588 x 35 mm

❱ ❱ Intrabox-Rollencontainer
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UBeFlex® Aufbewahrungssystem
Das modulare Aufbewahrungssystem UBeFlex® wurde 
mit Blick auf sehr schnelle Montage, Funktionalität, 
Langlebigkeit und Stabilität entwickelt. Das Ergebnis 
ist ein einzigartiges Aufbewahrungssystem, gefertigt 
aus eloxiertem Aluminium und hochwertigen 
antistatischen Kunststoffmaterialien, wodurch es 
sowohl in sterile Lagerung als auch nichtsterilen 
Räumen eingesetzt werden kann. Durch den 
modularen Aufbau in Spalten vom DIN D-Typ, 
ISO D-Typ oder ISO W-Typ, wahlweise in 
Kombination mit Fächern, ist das System vielseitig 
in diversen Abteilungen der Pflegeeinrichtung 
einsetzbar, von der Sterilisierungsabteilung über 
die Medikamentenausgabe bis hin zu Küche und 
Kühlzellen. Durch sein einzigartiges Design ist 
das Systeme eine ergonomische und hygienische 
Aufbewahrungslösung und kann zudem als 
„Durchreiche“ eingesetzt werden.

❱ ❱ Äußerst belastbar

In Säulenanordnung hat UBeFlex® eine Tragfähigkeit von 25 kg pro Läuferpaar und 
in Regalanordnung maximal 15 kg pro Regalelement. Für Details, siehe technisches 
Datenblatt.

❱ ❱ Sehr modular mit Säulen und Regalen

UBeFlex® bietet umfangreiche Möglichkeiten für modulare Aufbauten. Mit Säulen 
“Tief” (D-Typ) oder “Breit” (W-Typ) 60 x 40 cm oder DIN 60 x 30 cm in Kombination 
mit Regalböden von 30 bis 180 cm (30, 60, 90, 120, 150 oder 180 cm) können Sie 
Ihren verfügbaren Platz optimal nutzen. Für das Regal im D-Typ können Sie zwischen 
Vollböden aus Kunststoff oder offenen Regalen aus verchromtem Stahl wählen. Die 
offenen Regale können mit Fachböden ausgestattet werden.

❱ ❱ Einfache Montage und Reinigung

Die Spalten, Verbindungssets, Laufschienen und Fachböden können schnell und einfach 
ohne zusätzliches Werkzeug montiert werden.

Das UBeFlex® Aufbewahrungssystem könnte einfach gereinigt und desinfiziert wurden.

Das neue UBeFlex® Aufbewahrungssystem lässt sich durch sein revolutionäres Design sehr schnell 
montieren und ist extrem flexibel, sodass der verfügbare Platz optimal nutzbar ist.
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❱ ❱ Stationäre und mobile Ausführung

Die UBeFlex® Spalten sind in einer stationären Ausführung mit 26 nutzbaren 
Führungspositionen pro Spalte und in einer mobilen Ausführung mit 24 nutzba-
ren Führungspositionen pro Spalte erhältlich. Ungenutzte Positionen könnten mit 
Kunststoffkappen abgedeckt werden. Die stationäre Variante hat höhenverstellbare Füße, 
um Unebenheiten in Bodenbelägen, auszugleichen. Die mobile Ausführung ist mit kleinen 
Lenkrollen (Ø 50 mm) ausgestattet und somit zur Bodenreinigung leicht zu bewegen.

❱ ❱ Kennzeichnung

Wahlweise lässt UBeFlex® sich mit farbigen PVC-Leisten (verpackt pro 10 Stück) als Ersatz 
für die grauen Standardprofile versehen, zum Personalisieren der Aufbewahrung nach 
Abteilungen oder z. B. für die Farbcodierung nach Fachgebieten bei der Aufbewahrung 
in der Sterilisierungsabteilung.

❱ ❱ Neue einrastende Laufschienen 

Durchdachtes Design der Kunststoff-Laufschienen zum einfachen Montieren und schnellen Versetzen bei Bedarf. Die 
Laufschienen sind als Sets mit 10 Paaren verpackt.

1. Bringen Sie die 
Laufschienen in die 
korrekte Position. 
Vergewissern Sie 
sich, dass beide 
Stifte korrekt 
eingeführt wurden.

3. Vergewissern Sie 
sich, dass der Rand 
korrekt über der 
Kante des Stellrah-
mens einrastet.

2. Drücken Sie die 
Laufschiene gegen 
den Stellrahmen 
und lassen Sie den 
Rand sicher einras-
ten.

❱ ❱ Beidseitig nutzbar

Aufgrund des einzigartigen Designs, bei dem keine Verstärkung auf der Rückseite erfor-
derlich ist, kann der UBeFlex® auch in einem “pass-through” set-up verwendet werden 
und ist somit von beiden Seiten zugänglich.

Wenn Sie einen Rückseitenschutz am Regal wünschen, können Sie zusätzliche Profile 
als Schließprofile verwenden, um ein Durchrutschen von Paketen zu vermeiden.

❱ ❱ Optimale Beschriftung

Einrastende Etikettenhalter mit einem neuen eigenen Entwurf für die Fächer. Die Halter 
lassen sich einfach an einer beliebigen Position vorn am Fachboden einrasten und können 
mit einem Einsatz versehen werden. Da diese Etikettenhalter nicht über den Rand des 
Fachbodens vorstehen, lassen sich ungehindert größere Pakete oder Behälter von den 
Fachböden nehmen. Für die Spalten gibt es spezifische Etikettenhalter, die auch einfach 
auf die Profile geklickt werden können. Alle Versionen sind weiter hinten zu finden.
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❱ ❱ Beispiel für den Anbau

Ein modulares UBeFlex®-Ablagesystem besteht aus zwei Stange und einem Verbindungssatz. Ein 
Verbindung umfasst vier Verbindungselemente, über die die Stange miteinander verbunden werden. Um 
diese Konfiguration zu erweitern, benötigen Sie eine zusätzlichen Stange und einen Verbindung. Was die 
Optionen betrifft, sind die Möglichkeiten endlos.

❱ ❱ Kombinieren von Regalteilen gleicher Tiefe

Für das Füllen von Regalteilen gleicher Tiefe gibt es endlose Möglichkeiten. Sie können aber auch Regalteile 
verschiedener Breite miteinander verbinden. Die genauen Abmessungen finden Sie auf der nächsten Seite.

❱ ❱ Einrichtung mit Laufschienen

❱ ❱ Einrichtung mit Regalen

❱ ❱ Einrichtung mit Laufschienen und Regalen

In bestimmten Konfigurationen sind Klemmen für Verbindungssätze und Rückenverstärkung 
erforderlich. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Verkäufer danach fragen.

• Die Klemmen für Verbindungssätze werden standardmäßig mit beweglichen Ständern geliefert, 
für die feststehenden Ständer können diese bei Bedarf separat bestellt werden.

• Für Konfigurationen mit weniger als 3 Säulen und für einige “Schwerlast” -Anwendungen ist 
immer eine Rückenverstärkung erforderlich.
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❱ ❱ UBeFlex® Regal Sets 

Jedes Regal des UBeFlex® Lagersystem 
besteht aus zwei Profilen, auf denen die 
Platten positioniert werden. Das Gestell 
bildet das Regal, auf dem Waren plat-
ziert werden können.

Abhängig von der Breite und Anzahl 
der Regalplatten sind verschiedene 
Profile mit unterschiedlichen Längen 
erforderlich.

❱ ❱ Set 300 x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00049

Platten pro Set 1

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Set 600 x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00050

Platten pro Set 2

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Set 900 x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00051

Platten pro Set 3

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Set 1200 x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00052

Platten pro Set 4

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Set 1500 x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00053

Platten pro Set 5

Sets pro
Verpackung 2

❱ ❱ W-Typ Regal Sets (400 mm Tiefe)
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❱ ❱ Set 1800* x 400 (BxT)

Bestellnummer 16010 00054

Platten pro Set 6

Sets pro
Verpackung 2

Wir befinden uns derzeit in einer Übergangsphase, in der diese zusammengebauten Sätze schließlich durch 
lose Regale in Kombination mit einem Satz von Profilen der gewünschten Länge ersetzt werden. Die endgültige 
Zusammensetzung finden Sie immer auf der Auftragsbestätigung.
* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.
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❱ ❱ Set 300 x 600 (BxT)

Bestellnummer 16010 00043

Platten pro Set 1

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Set 600 x 600 (BxT)

Bestellnummer 16010 00044

Platten pro Set 2

Sets pro
Verpackung 4

❱ ❱ Schließprofile an die 
Hinterseite

Die Profile der Regale kön-
nen auch als Schließprofile an 
der Hinterseite verwendet wer-
den. Mit dieser Verwendung wird 
die Hinterseite blockiert und die 
Pakete können nicht aus den 
Regalen rutschen.

❱ ❱ D-Typ Regal Sets (600 mm Tiefe)
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❱ ❱ Set 1800* x 600 (BxT)

Bestellnummer 16010 00048

Platten pro Set 6

Sets pro
Verpackung 2

Wir befinden uns derzeit in einer Übergangsphase, in der diese zusammengebauten Sätze schließlich durch 
lose Regale in Kombination mit einem Satz von Profilen der gewünschten Länge ersetzt werden. Die endgültige 
Zusammensetzung finden Sie immer auf der Auftragsbestätigung.
* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.
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❱ ❱ Berechnung des Materials

Mit Hilfe der folgenden Maße können Sie das Gesamtmaß Ihres Regales ausrechnen. Beginnen Sie mit einem 
Regalsegment, das sie dann mit einem oder mehreren Regalständern ergänzen. Regalsegmente ISO D-Typ und ISO 
DIN-Typ können kombiniert werden. Gemischte Regalreihen aus Segmenten mit Laufschienen und Segmenten mit 
Fachböden sind ebenfalls möglich, so lange sie dieselbe Tiefe haben.

❱ ❱ Einrichtung mit Laufschienen

Type Stationär Regale mit Rollen
(max. 5 verbundene Segmente)

ISO D-Typ - Regalsegment 482 mm 496 mm

ISO D-Typ - Regalständer 448 mm 455 mm

DIN D-Typ - Regalsegment 382 mm 396 mm

DIN D-Typ - Regalständer 348 mm 355 mm

ISO W-Typ - Regalsegment 682 mm 696 mm

ISO W-Typ - Regalständer 648 mm 655 mm

❱ ❱ Einrichtung mit Regalen

Type Stationär Regale mit Rollen
(max. 5 verbundene Segmente)

Shelving 300 mm - Regalsegment 365 mm 379 mm

Shelving 300 mm - Regalständer 331 mm 338 mm

Shelving 600 mm - Regalsegment 665 mm 679 mm

Shelving 600 mm - Regalständer 631 mm 638 mm

Shelving 900 mm - Regalsegment 965 mm 979 mm

Shelving 900 mm - Regalständer 931 mm 938 mm

Shelving 1200 mm - Regalsegment 1265 mm 1279 mm

Shelving 1200 mm - Regalständer 1231 mm 1238 mm

Shelving 1500 mm - Regalsegment 1565 mm 1579 mm

Shelving 1500 mm - Regalständer 1531 mm 1538 mm

Shelving 1800 mm - Regalsegment 1865 mm -

Shelving 1800 mm - Regalständer 1831 mm -
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❱ ❱ UBeFlex® Aufbewahrungssystem

❱ ❱ Verbindungssätze

Bestellnummer Beschreibung Breite

16010 00040 ISO D-Typ 400 mm

16010 00041 ISO W-Typ 600 mm

16010 00042 DIN D-Typ** 300 mm

16010 00097 XS D-Typ 280 mm

** Zum nützen in Kombination mit D-Typ Stangen und DIN D-Typ Laufschienen. Einfüllung mit Sterisystem® Perfo-Safe® Drahtfachböden und -Körben 

DIN (300 x 600 mm).

❱ ❱ Obere oder untere Regalplatte für Ständer mit Schienen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00030 ISO D-Typ 400 x 600 mm

16010 00031 ISO W-Typ 600 x 400 mm

16010 00065 DIN D-Typ 300 x 600 mm

❱ ❱ Abdeckkappe für unbelegte Positionen

Bestellnummer Beschreibung

99010 00020 100 Stck./Beutel

❱ ❱ Stationäre Stange

Bestellnummer Beschreibung Tiefe Höhe

16010 00091 ISO und DIN D-Typ 600 mm 2040 mm

16010 00037 ISO W-Typ 400 mm 2040 mm

16010 00066 Wandfixierung (inklusive Schraube)

16010 00095 Bodenfixierung - Edelstahl (inklusive Schrauben)

❱ ❱ Stange mit Laufrollen*

Bestellnummer Beschreibung Tiefe Höhe mit Laufrollen

16010 00038 ISO und DIN D-Typ 600 mm 1960 mm

16010 00039 ISO W-Typ 400 mm 1960 mm

* Nur zur Bodenreinigung leicht zu bewegen. Für offenen/geschlossenen internen und externen Transport finden 

Sie unter www.belintra.com verschiedenen Lösungen.
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❱ ❱ DIN D-Typ Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer Beschreibung Art der Laufschiene Länge

16010 00068 DIN D-Typ L-Laufschiene 600 mm

❱ ❱ Laufschienen mit Nylon-Drehstiften *

Bestellnummer Beschreibung Befestigung

14005 00005 ISO D-Typ, abgeschrägt Drehstift

14005 00006 ISO W-Typ, abgeschrägt Drehstift

❱ ❱ “Click”-Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer Beschreibung Art der Laufschiene Länge

16010 00011 ISO D-Typ U+L-Laufschiene 600 mm

16010 00012 ISO W-Typ U+L-Laufschiene 400 mm

* Auf Anfrage

❱ ❱ Katheter Korb (Ohne Teiler)

Bestellnummer Beschreibung

16002 00020 ISO D-Typ - Ausgestattet mit Teleskopführungen und Gestell

❱ ❱ UBeFlex® Aufbewahrungssystem
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❱ ❱ UBeFlex® Aufbewahrungssystem
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* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.

* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.

❱ ❱ Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867580 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867581 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867582 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867583 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867584 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867590 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867591 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867592 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867593 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867594 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ UBeFlex® D-Typ Set für Regale aus Kunststoff

Bestellnummer Breite Tiefe Description

16010 00043 300 mm (1 x 300 mm) 600 mm
Inklusief Regalen,
Profilen, Haken und Kappen16010 00044 600 mm (2 x 300 mm) 600 mm

16010 00048 1800* mm (6 x 300 mm) 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® W-Typ Set für Regale aus Kunststoff

Bestellnummer Breite Tiefe Description

16010 00049 300 mm (1 x 300 mm) 400 mm

Inklusief Regalen,
Profilen, Haken und Kappen

16010 00050 600 mm (2 x 300 mm) 400 mm

16010 00051 900 mm (3 x 300 mm) 400 mm

16010 00052 1200 mm (4 x 300 mm) 400 mm

16010 00053 1500 mm (5 x 300 mm) 400 mm

16010 00054 1800* mm (6 x 300 mm) 400 mm

* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.

* Die 1800 mm Regalböden können nicht in der mobilen Version verwendet werden.
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❱ ❱ Etikettenhalter für Regal - Querformat

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00015 Etikettenhalter -

15008 00021 Einsatz 60 x 40 mm

❱ ❱ Stufenloser Etikettenhalter für Klebeetiketten für Pfosten - Hochformat

Bestellnummer Beschreibung

16010 00121 Stufenloser Etikettenhalter

❱ ❱ UBeFlex® Aufbewahrungssystem

❱ ❱ UBeFlex® D-Typ Teiler aus verchromtem Stahl

Bestellnummer

16010 00069
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❱ ❱ UBeFlex® Set von Profilen für Regale

Bestellnummer Beschreibung

16010 00085 Set von Profilen für Regal 300 mm *

Inklusief Haken und Kappen, kann auch wie 
Schließprofile
verwendet wurden.

16010 00086 Set von Profilen für Regal 600 mm *

16010 00087 Set von Profilen für Regal 900 mm *

16010 00088 Set von Profilen für Regal 1200 mm *

16010 00089 Set von Profilen für Regal 1500 mm *

16010 00090 Set von Profilen für Regal 1800 mm *

❱ ❱ UBeFlex®-Regale - ohne Profilen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00008 D-Typ volles Regal aus Kunststoff 300 mm B x 600 mm T

16010 00009 W-Typ volles Regal aus Kunststoff 300 mm B x 400 mm T

16010 00071 D-Typ offenes Regal aus verchromtem Stahl 300 mm B x 600 mm T
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❱ ❱ OptiScanBan®-Etikettenhalter für UBeFlex®/UBeTrack™-Regale

Bestellnummer Beschreibung

16010 00123 OptiScanBan®-Etikettenhalter

❱ ❱ Farbigen PVC-Leisten für Stangen

Bestellnummer Farbe Beschreibung Länge

16010 00076 Rot Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00077 Orange Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00078 Blau Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00079 Grün Von 10 gepackt 2021 mm

❱ ❱ Offener Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe*

Bestellnummer Beschreibung Höchstgewicht Außenmaße

16002 00008 ISO W-Typ 15 kg 600 x 400 mm

16002 00012 ISO D-Typ 15 kg 400 x 600 mm

16010 00066 Wandfixierung für Stange

❱ ❱ Geschlossener Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe* (MBK: 100 St)

Bestellnummer Beschreibung Höchstgewicht Außenmaße

16002 00014 DIN D-Typ 15 kg 300 x 600 mm

16010 00066 Wandfixierung für Stange

❱ ❱ Klemmen für Verbindungssätze

Bestellnummer Beschreibung

16010 00124 Standardmäßig mit beweglichen Ständern geliefert, für die feststehenden Ständer diese bei 
Bedarf separat bestellen

* Nur in Verbindung mit Wandfixierung nutzbar. Maximal montieren bis zu 1 Meter Hohe.

* Nur in Verbindung mit Wandfixierung nutzbar. Maximal montieren bis zu 1 Meter Hohe.

❱ ❱ UBeFlex® Aufbewahrungssystem
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Reinforcement kit 
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Bilder nur zu Illustrationszwecken, nicht verbindlich. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

❱ ❱ Klemmen für Verbindungssätze in Kombination mit obere/untere 
Regalplatte

Bestellnummer Beschreibung

16010 00125 Standardmäßig mit obere/untere Regalplatte geliefert

❱ ❱ Rückenverstärkungssatz

Bestellnummer Beschreibung

16010 00104 Für bestimmte Konfigurationen erforderlich
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UBeTrack™ Schieberegalanlage
UBeTrack™ ist ein platzsparendes Aufbewahrungs-
system mit verschiebbaren Gestellen.

Die Struktur ist sehr leicht, sodass die mobilen 
Gestelle im Handumdrehen an eine andere Stelle 
verschoben werden können. Das Ergebnis: Ein 
einzigartiges Aufbewahrungssystem aus eloxiertem 
Aluminium und hochwertigen antistatischen 
Kunststoffmaterialien, optimal sowohl für sterile 
Lagerung als auch nicht-sterile Umgebungen.

Die Laufschienen befinden sich oben, sodass die 
Struktur immer sauber ist und Transportwagen 
problemlos daran vorbeigeschoben werden können.

Das modulare, platzsparende UBeTrack™ Aufbewahrungssystem ist eine hygienische Lösung für kleine 
Räume, da bis zu 75 % begehbare Fläche eingespart wird und bis zu 33 % insgesamt.

❱ ❱ Einfache Montage

Die Montage basiert auf dem UBeFlex® Konzept und ist somit im Handumdrehen erledigt. 
Da die Laufschienen oben angebracht werden, erübrigt sich eine Bodenbefestigung.

Die Pakete mit den Bauelementen sind leicht transportierbar und passen in einen normal 
großen Aufzug.

❱ ❱ Modulare Aufstellung

Die Spalten des Typs ISO D und DIN D können untereinander kombiniert werden, ein-
schließlich Regalen des Typs D mit einer Größe von bis zu 1.200 mm. Es muss ledig-
lich darauf geachtet werden, dass dieselbe Gestellkombination für einen bestimmten 
Abschnitt zusammengestellt wird. Die maximale Tiefenkombination für ein ergonomi-
sches Ergebnis beträgt rund 2.300 mm. Das entspricht beispielsweise 5 ISO Typ-D-
Spaten oder 6 DIN Typ-D-Spalten, die jedoch nicht untereinander mit Regalen kombiniert 
werden können.

❱ ❱ Hygienisch

Die oben angebrachten Laufschienen werden durch eine Schutzabdeckung verdeckt, 
was verhindert, dass sich Staub festsetzt und eine einfache Reinigung und Desinfizierung 
ermöglicht.

Es gibt keine Bodenschiene, was eine ungehinderte Bodenreinigung garantiert. Zudem 
bleibt ausreichend Platz, sodass Transportwagen problemlos passieren können.
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❱ ❱ Optimale Beschriftung

Einrastende Etikettenhalter mit einem neuen eigenen Entwurf für die Fächer. Die Halter 
lassen sich einfach an einer beliebigen Position vorn am Fachboden einrasten und können 
mit einem Einsatz versehen werden. Da diese Etikettenhalter nicht über den Rand des 
Fachbodens vorstehen, lassen sich ungehindert größere Pakete oder Behälter von den 
Fachböden nehmen. Für die Spalten gibt es spezifische Etikettenhalter, die auch einfach 
auf die Profile geklickt werden können. Alle Versionen sind weiter hinten zu finden.

❱ ❱ Kennzeichnung

Wahlweise lässt UBeTrack™ sich mit farbigen PVC-Streifen (verpackt pro 10 Stück) als 
Ersatz für die grauen Standardprofile versehen, zum Personalisieren der Aufbewahrung 
nach Abteilungen oder z. B. für die Farbcodierung nach Fachgebieten bei der 
Aufbewahrung in der Sterilisierungsabteilung.

❱ ❱ Laufrollen

Die Laufrollen der mobilen Gestelle haben einen sehr geringen Rollwiderstand.

❱ ❱ Design

Das Design schließt nahtlos an die bestehende UBeFlex®-Palette an, sodass beide 
Modelle in einem Raum harmonisch kombiniert werden können.

❱ ❱ Äußerst belastbar

In Säulenanordnung hat UBeTrack™ eine Tragfähigkeit von 25 kg pro Läuferpaar und 
in Regalanordnung maximal 15 kg pro Regalelement. Für Details, siehe technisches 
Datenblatt.
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❱ ❱ Funktionsweise und Anbau der Systeme

Das UBeTrack™ besteht jeweils immer mindestens aus 1 vollständigen System, an das zusätzliche Elemente angebaut 
werden können.

Ortsfest Mobile Systeme (2 oder 3) Ortsfest

System Systemanbau Systemanbau

Ein UBeTrack™-System kann aus 2 oder 3 mobilen Regalen bestehen. Die Gesamtbreite ist variabel, siehe unten 
stehende Abbildung. Dabei haben Sie die Wahl zwischen 25 mm bis maximal 250 mm, wobei auch die Gangbreite 
variiert.

Ortsfest Mobile Systeme (2 oder 3) Ortsfest
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❱ ❱ UBeTrack™ Schieberegalanlage

Eine UBeTrack™ Installation besteht aus spezifischen UBeTrack™ Komponenten, ergänzt mit
UBeFlex® Zubehörteilen.

❱ ❱ UBeFlex® /UBeTrack™ Stationäre Stange für außer Regale

Bestellnummer Beschreibung

16010 00091 ISO und DIN D-Typ

❱ ❱ UBeTrack™ Mobile Stange für innere Regale

Bestellnummer Beschreibung

16011 00012 ISO und DIN D-Typ

❱ ❱ UBeTrack™ Befestigungssatz

Bestellnummer Beschreibung

16011 00015 1 pro stationäre Regale

❱ ❱ UBeTrack™ Gleis Kit - (2 zu bestellen pro Einheit)

Bestellnummer Beschreibung

16011 00013 1500 mm - Für 2 mobile innere Regale

16011 00014 1850 mm - Für 3 mobile innere Regale

❱ ❱ UBeTrack™ Set Leitrollen für Gleisskit

Bestellnummer Beschreibung

16011 00018 1 pro mobile Regale
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❱ ❱ UBeTrack™ Schieberegalanlage 

* Für die Stabilität der Mobile Regale ist eine Platte pro Säule obligatorisch - entweder die Bodenplatte oder 
die Abschlussplatte oben.

❱ ❱ UBeFlex® Top- oder Bodenplatte für Ständer mit Schienen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00030 ISO D-Typ 400 x 600 mm

16010 00065 DIN D-Typ 300 x 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® Verbindungssätze

Bestellnummer Beschreibung Breite

16010 00040 ISO D-Typ 400 mm

16010 00042 DIN D-Typ 300 mm

❱ ❱ UBeFlex® DIN D-Typ “Click”-Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer Beschreibung Art der Laufschiene Länge

16010 00068 DIN D-Typ L-Laufschiene 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® ISO D-Typ “Click”-Laufschienen (1 Paar - links und rechts)

Bestellnummer Beschreibung Art der Laufschiene Länge

16010 00011 ISO D-Typ U+L-Laufschiene 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® Abdeckkappe für unbelegte Positionen

Bestellnummer Beschreibung

99010 00020 100 Stck./Beutel
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❱ ❱ UBeFlex® D-Typ Regale - ohne Profile

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00008 D-Typ volles Regal aus Kunststoff 300 mm B x 600 mm T

16010 00071 D-Typ offenes Regal aus verchromtem Stahl 300 mm B x 600 mm T

❱ ❱ UBeFlex® D-Typ Teiler aus verchromtem Stahl

Bestellnummer Außenmaße

16010 00069 300 x 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® D-Typ Set für Regale aus Kunststoff

Bestellnummer Breite Tiefe Beschreibung

16010 00043 300 mm (1 x 300 mm) 600 mm Inklusief Regalen,
Profilen, Haken und Kappen16010 00044 600 mm (2 x 300 mm) 600 mm

❱ ❱ UBeFlex® Set von Profilen für Offenes Regalen

Bestellnummer Beschreibung

16010 00085 Set von Profilen für Regal 300 mm *
Inklusief Haken und Kappen, kann auch wie 
Schließprofile
verwendet wurden.

16010 00086 Set von Profilen für Regal 600 mm *

16010 00087 Set von Profilen für Regal 900 mm *

16010 00088 Set von Profilen für Regal 1200 mm *

❱ ❱ UBeTrack™ Schieberegalanlage
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❱ ❱ Etikettenhalter für Regal - Querformat

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

16010 00015 Etikettenhalter -

15008 00021 Einsatz 60 x 40 mm

❱ ❱ Stufenloser Etikettenhalter für Klebeetiketten für Pfosten - Hochformat

Bestellnummer Beschreibung

16010 00121 Stufenloser Etikettenhalter

❱ ❱ UBeTrack™ Schieberegalanlage

© BELINTRA, NV - UBTR/PS/DE/0010 - 10/2023

* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.

* Der Katheter Inhaber darf nur in stationären Regale verwendet werden.

❱ ❱ Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867580 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867581 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867582 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867583 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867584 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867590 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867591 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867592 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867593 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867594 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm
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❱ ❱ Stoßstange für UBeTrack™

Bestellnummer Beschreibung

16011 00019 Satz mit 4 Kunststoffstoßstangen inkl. Schrauben

❱ ❱ UBeTrack™ Schieberegalanlage

❱ ❱ Senkrechte Griffleisten für innere Regale

Bestellnummer Beschreibung

18002 00005 Satz Griffleisten

16011 00017 UBeTrack™ Befestigungssatz für Griffleisten

Standardartikel (Nicht-Standardartikel haben eine längere Lieferzeit)
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❱ ❱ Farbigen PVC-Streifen für Stangen

Bestellnummer Farbe Beschreibung Länge

16010 00076 Rot Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00077 Orange Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00078 Blau Von 10 gepackt 2021 mm

16010 00079 Grün Von 10 gepackt 2021 mm

❱ ❱ OptiScanBan®-Etikettenhalter für UBeFlex®/UBeTrack™-Regale

Bestellnummer Beschreibung

16010 00123 OptiScanBan®-Etikettenhalter
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Modulare Schränke - MDS-Typ
Unsere Modulschränke, die mit Rasterplatten 
und Anschlägen ausgestattet sind und mit 
höhenverstellbaren Füssen und einem Trittbrett 
versehen sind, können mit einer Tür oder einem 
Rollladen geschlossen werden. 

Als sicheres Aufbewahrungssystem für Medikamente, 
sterile und unsterile Gegenstände geben diese 
Modulschränke dem Pflegepersonal, den Ärzten und 
dem Logistikpersonal einen klaren Überblick über 
ihren Inhalt.

Sie können sich für komplette Standardschränke 
entscheiden, bei denen Sie nur noch die Füllung 
bestimmen müssen, oder für die einzelnen 
Komponenten.

❱ ❱ Modulare Gitterwände

Diese Schränke können auch mit modularen Gitterwände ausgestattet werden. Diese 
sind in einem geraden und in einem ergonomischen Design erhältlich.

Die ergonomischen Gitterwände ermöglichen das Kippen der oberen Schalen, sodass 
Benutzer den Inhalt problemloser erreichen können.

❱ ❱ Türen

Die Schränke können mit links oder rechts angeschlagenen Türen ausgestattet werden. 
Die Türen werden mit Griff und Schloss geliefert.

Modulare Schränke sind ein sicheres Aufbewahrungssystem für Medikamente und andere Artikel.

❱ ❱ Rollladen

Falls gewünscht, können Rollläden statt Türen angebracht werden. Rollläden sind ergo-
nomisch und einfach zu öffnen und zu schließen. Rollläden werden standardmäßig mit 
einem Schloss geliefert.
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❱ ❱ Interne Komponenten für Modulare Schranken - MDS-Typ

Die Innenkomponenten für unsere modularen Schränke können ganz einfach mithilfe der folgenden Formel 
berechnet werden:

Set Ergonomische Gitterwände (MDS-1)

SCHRANK MIT TÜR: 38 POSITIONEN

SCHRANK MIT ROLLLADEN: 35 POSITIONEN

Set Gerade Gitterwände (MDS-2)

SCHRANK MIT TÜR: 56 POSITIONEN

SCHRANK MIT ROLLLADEN: 50 POSITIONEN

Für die Selektion von Modulen, Körbe und Stopps empfehlen wir diese von die Serie       zu wählen.B

Anzahl Positionen MDS-1 MDS-2

Modul oder Korb - 50 mm 2 2

Modul oder Korb - 100 mm 3 4

Modul oder Korb - 200 mm 5 6

Schale mit Medina-Medikamentenbehälter 1 2

Schale mit niedrige T-clear Medikamentenbehälter 3 3

Schale mit hohe T-clear Medikamentenbehälter 3 4

Schale mit Vita Medikamentenbehälter 2 2

Regal aus Hochdrucklaminat 1 1
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❱ ❱ Gitterwände und Ableitersysteme

Der ursprüngliche positive Stopp mit Neigungssicherung kann verwendet werden um 
obere Ablagen bei 25° für hochstufige Lagerbestände und die Bodenablagen für die 
horizontale Entnahme zu neigen.

❱ ❱ Gitterwände für Schränke

Die Gitterwände sind um 180 ° gedreht, um die Möglichkeit einer geneigten oder 
horizontalen Entfernung in derselben stoßfesten Gitterwand zu schaffen.

❱ ❱ Gitterwand mit Führungsrad und Ableitersystem

Mit dem Xtraglide-Freilaufführungsrad können voll beladene Ablagen vom Typ B mit 
geringer Mühe einfach und leise entnommen werden.

❱ ❱ Horizontale oder 25° geneigte Ablagen

Xtraglide-Stopps können an den DoppelfunktionsGitterwände des Typs B montiert 
werden, um Produkte geneigt oder horizontal zu positionieren und herauszunehmen.

❱ ❱ Positiver Stopp

Im komplett ausgefahrenen Zustand ist die Ablage vollständig gesichert und das Produkt 
ist einfach zugänglich. Ein einfaches Heben ermöglicht die Entnahme der Ablage.

❱ ❱ Funktionalität der Gitterwände und des Ableitersystem
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❱ ❱ Vollständige modulare Schränke mit ergonomischen Einsätzen - MDS-Typ

❱ ❱ D-Typ Schrank mit Rollladen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

17003 00046 Schrank D-Typ, Rollladen mit Schlüssel, mit 
ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 471 x 678 x 2100 mm

❱ ❱ D-Typ Schrank

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

17003 00063 Schrank D-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 455 x 676 x 2100 mm

17003 00064 Schrank D-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 455 x 676 x 2100 mm

17003 00065 Schrank D-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet 455 x 676 x 2100 mm

17003 00066 Schrank D-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet 455 x 676 x 2100 mm

❱ ❱ W-Typ Schrank

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

17004 00053 Schrank W-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 655 x 476 x 2100 mm

17004 00054 Schrank W-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 655 x 476 x 2100 mm

17004 00055 Schrank W-Typ, rechts angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet 655 x 476 x 2100 mm

17004 00056 Schrank W-Typ, links angeschlagene Tür mit Schlüssel, 
mit geraden Einsätzen und Sperren ausgestattet 655 x 476 x 2100 mm

❱ ❱ W-Typ Schrank mit Rollladen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

17004 00041 Schrank W-Typ, Rollladen mit Schlüssel, mit 
ergonomischen Einsätzen und Sperren ausgestattet 671 x 478 x 2100 mm

❱ ❱ Kristallklare Türen aus Polycarbonat

Bestellnummer

Auf Anfrage
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❱ ❱ Ableitersystemen für modulare Schränke - MDS-Typ

❱ ❱ Ergonomische Gitterwände

Bestellnummer Außenmaße

14003 00014 650 x 390 x 26,5 mm

❱ ❱ Stopp mit Führungsrad - zum Herausziehen bis 25°

Bestellnummer Außenmaße

14003 M7011 Linker Stopp

14003 M7012 Rechter Stopp

14003 M7015 Führungsrad - für Stopps

❱ ❱ Stopp mit Führungsrad - zum horizontalen Gleiten

Bestellnummer Außenmaße

14003 M7016 Linker Stopp

14003 M7017 Rechter Stopp

14003 M7015 Führungsrad - für Stopps

❱ ❱ Standard Stopp - für horizontales Gleiten und Herausziehen bis 25°

Bestellnummer Außenmaße

14003 00020 Linker Stopp

14003 00019 Rechter Stopp

❱ ❱ Leer Stopp für die Rückseite der Gitterwände

Bestellnummer

14003 00017

Die Verwendung von Sicherheitsstopps vom Typ B ist nur in Kombination mit Module und Körbe vom Typ B möglich.
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❱ ❱ Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ

❱ ❱ HP-Laminatfachböden

Bestellnummer Außenmaße

14006 00002 300 x 400 x 6 mm

14006 00003 600 x 400 x 6 mm

❱ ❱ Rahmen auf teleskopierbaren Laufschienen für Körbe und Schalen

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

17004 00020 für Korb W-Typ 600 x 400 mm

17003 00057 für Korb D-Typ 400 x 600 mm

17004 00025 W-Typ - inkl. T-clear-Medikamentenschalen 600 x 400 mm

17004 00050 W-Typ - inkl. Vita-Medikamentenschalen 600 x 400 mm

❱ ❱ Türschiene für Etikettenhalter

Bestellnummer Außenmaße

14001 00002 330 x 3 x 20 mm

14001 00003 530 x 3 x 20 mm

❱ ❱ Stopps für Gerade Gitterwände

Bestellnummer Beschreibung

14003 00008 Linker Stopp

14003 00009 Rechter Stopp

❱ ❱ Gerade Gitterwände

Bestellnummer Außenmaße

14003 00006 652 x 390 x 29 mm
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❱ ❱ Opiatschale mit elektronischem Zahlenschloss

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

14001 00007 600 mm tief 400 x 600 x 100 mm

14001 00008 400 mm tief 600 x 400 x 100 mm

14001 00047 600 mm tief 400 x 600 x 200 mm

14001 00046 400 mm tief 600 x 400 x 200 mm

❱ ❱ A4-Papierhalter in Aluminium

Bestellnummer

20003 00014

❱ ❱ Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ

❱ ❱ Opiate Schublade mit Schließung mit Magnetkarte

Bestellnummer Beschreibung Außenmaße

14001 00052 600 mm Tiefe 400 x 600 x 100 mm

14001 00053 400 mm Tiefe 600 x 400 x 100 mm

14001 00054 400 mm Tiefe 600 x 400 x 200 mm

14001 00055 600 mm Tiefe 400 x 600 x 200 mm

14010 00027 Programmierset (einmalig zu kaufen)
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❱ ❱ Katheterhalter mit verstellbaren Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867580 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867581 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867582 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867583 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867584 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Katheterhalter mit festen Haken auf Melaminplatte*

Bestellnummer Typ Beschreibung Außenmaße

1867590 ISO W-typ 1 Teleskopschiene  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867591 ISO W-typ 2 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867592 ISO W-typ 3 Teleskopschienen  
mit 14 (2 x 7) Haken 600 x 400 mm

1867593 ISO D-typ 1 Teleskopschiene  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

1867594 ISO D-typ 2 Teleskopschienen  
mit 20 (2 x 10) Haken 600 x 400 mm

❱ ❱ Zubehör für modulare Schranksysteme - MDS-Typ
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